附件:
无人机采购项目技术、服务要求

一、技术要求：

一体化无人机架构

该机采用全新影像处理平台，最高可录制5.2K CinemaDNG /RAW和 Apple ProRes视频；动力系统全面提升，0-80km/h所需加速时间仅为5秒，最大飞行速度可达94km/h，最大下降速度可达 9m/s，诠释强劲机动性能；自加热双电池系统可提供最长27分钟续航时间（挂载X4S），并轻松应对低温的挑战；最新FlightAutonomy系统，提供了关键传感器冗余和视觉避障能力；聚焦模式等多种智能拍摄、智能飞行功能，极大地拓展了创作空间；加之双频双通道图像传输、FPV摄像头、新一代多机互联技术、广播应用等一系列升级配置，使该无人机变得超乎想象的强大。
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2、产品技术参数:

飞行器
	型号
	T650

	重量
	3440 g（含桨、两块电池；不含云台相机）

	最大起飞重量
	4000 g

	GPS悬停精度
	垂直：±0.5 m（下视视觉系统启用：±0.1 m）
水平：±1.5 m（下视视觉系统启用：±0.3 m）

	最大旋转角速度
	俯仰轴：300° /s；航向轴：150° /s

	最大俯仰角度
	P模式：35°（前视视觉系统启用：25°）； A 模式：35°；S 模式：40°

	最大上升速度
	P模式/A 模式：5 m/s；S 模式：6 m/s

	最大下降速度
	垂直：4 m/s；斜下降：4 － 9 m/s

	最大水平飞行速度
	94 km/h 或 26 m/s (Sport 模式下)

	最大起飞海拔高度
	普通桨：2500 m；高原桨：5000 m

	最大可承受风速
	10m/s

	最大飞行时间
	27 min（使用Zenmuse X4S）

	动力电机型号
	3512

	螺旋桨型号
	1550T

	室内定位悬停
	标配

	工作环境温度
	-20°C至 40° C

	轴距
	605 mm（不含桨，降落模式）


云台
	型号
	X5S（选配）

	角度抖动量
	±0.01°

	安装方式
	可拆式（DGC2.0）

	结构设计范围
	俯仰：-140°至+50°
水平：±330°
横滚：-50°至 +90°

	可控转动范围
	俯仰：-130°至+40°
水平：±320°
横滚：±20°

	最大控制转速
	俯仰：180°/s

水平：270°/s
横滚：180°/s


遥控器
	型号
	GL6D10A

	工作频率
	2.400 - 2.483 GHz
5.725 - 5.850 GHz

	最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）
	2.4 GHz：
7 km（FCC）
3.5 km（CE）
4 km（SRRC）
5.8 GHz：
7 km（FCC）
2 km（CE）
5 km（SRRC）

	等效全向辐射功率 (EIRP)
	2.4 GHz：
26 dBm（FCC）
17 dBm（CE）
20 dBm（SRRC）
5.8 GHz：
28 dBm（FCC）
14 dBm（CE）
20 dBm（SRRC）

	视频输出接口
	USB、HDMI

	供电方式
	内置锂电

	充电方式
	使用 DJI 指定充电器

	协同功能
	支持多机互联

	平板设备支架
	标配

	平板设备最大宽度
	170 mm

	工作功耗
	9 W（不给移动设备充电状态）

	工作环境温度
	-20° C 至 40° C

	存放环境温度
	存放时间小于 3 个月：-20° C 至 45° C 
存放时间大于 3 个月：22° C 至 28° C

	充电环境温度
	0° C 至 40° C

	电池
	6000 mAh 2S LiPo

	USB 接口供电电流/ 电压
	iOS：1 A @ 5.2 V （最大）；Android：1.5 A @ 5.2 V （最大）


标配电池
	名称
	智能飞行电池

	型号
	TB50

	容量
	4280 mAh

	电压
	22.8 V

	电池类型
	LiPo 6S

	能量
	97.58 Wh

	电池整体重量
	约515g

	工作环境温度
	-20°C 至 40° C

	存放环境温度
	存放时间小于 3 个月：-20° C 至 45° C 
存放时间大于 3 个月：22° C 至 28° C

	充电环境温度
	5 ℃ 至 40 ℃

	最大充电功率
	180 W


下视视觉系统
	飞行速度测量范围
	<10 m/s（高度 2 m，光照充足）

	高度测量范围
	<10 m

	精确悬停范围
	<10 m

	使用环境
	表面有丰富纹理，光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境）

	超声波高度测量范围
	10 - 500 cm

	超声波使用环境
	非吸音材质、硬质地面（厚地毯性能会有衰减）


顶部红外感知系统
	障碍物感知范围
	0 - 5 m

	FOV
	±5°

	使用环境
	漫反射，大尺寸，高反射率（反射率>10%）障碍物


充电器
	型号
	IN2C180

	电压
	26.1 V

	额定功率
	180 W


充电管家
	型号
	IN2CH

	输入电压
	26.1 V

	输入电流
	6.9 A


前视视觉系统
	障碍物感知范围
	0.7 - 30 m；

	FOV
	水平 60°，垂直 54°

	使用环境
	表面有丰富纹理，光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境）


3、配置单

	序号
	型号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	LD INSPIRE2 DRONE
	无人机机身标配
	2套


	标配，每套含无人机机身1部，1个遥控器，1套充电器，2块TB50电池，2套螺旋桨。

	2
	LD X5S CAMERA
	X5S云台相机
	2套


	包含X5S云台相机2台，奥林巴斯12MM镜头、45MM镜头各1个。

	3
	LD TB50 BATTERY
	TB50电池
	12块
	2块为一组，每次飞行需要2块电池。

	4
	LD INSPIRE2 CONTROLLER
	悟2遥控器
	2个
	额外遥控器，负责云台拍摄操作。

	5
	IPAD MINI 4
	ipad mini4 128G WIFI
	4台
	遥控器监视屏。

	6
	IPAD HOOD
	ipad mini 遮光罩
	4个
	ipad mini遮光罩，赠送。

	7
	IN2C180

IN2CH
	充电器

充电管家
	1套
	充电器：电压26.1V,额定功率180W
充电管家:输入电压26.1V,输入电流6.9 A

	8
	
	
	
	


服务要求:
具有维修无人机能力和该产品指定经销商，并负责产品售后服务的无人机开发公司；

原厂正品行货，对货物的质量有承诺书，能够出示相关授权文件;
在佛山市有无人机维护厂家或售后服务维修点,免费提供飞行操作、应急处置、维护保养的培训服务;
非人为损坏保修一年，并提供终身维护，维修响应:接报后4小时响应，8小时内到达现场，12小时修复完毕;

免费提供（民航局AOPA证书机长）专业飞手,为我单位进行无人机操作培训及安全讲解，提供无人机技术咨询服务和无忧备用机服务，提供无人机免费升级，维护服务（更换损耗零部件费用除外）。
