设备技术参数要求：

投标设备技术参数须大于或等于列表中的参数及性能，电脑须含正版win7操作系统。

（一）电脑一（11台）

	项 目
	技术规格要求

	CPU
	Intel CORE I3-6100双核处理器（主频≥3.7GHz）

	主板
	Intel 200系列及以上芯片组

	内存
	配置4G DDR4 2133MHz 内存，最大支持32G内存容量；

	显卡
	集成显卡

	声卡
	集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）

	硬盘
	1T SATA3 7200rpm 硬盘，具有硬盘保护、硬盘减震、硬盘数据备份及恢复功能

	网卡
	集成10/100/1000M以太网卡；

	光驱
	DVDRW

	扩展槽
	1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位；

	键盘、鼠标
	防水键盘、抗菌鼠标

	接口
	≥8个USB接口（至少6个USB 3.1 Gen 1接口——4个前置）、2个PS/2接口、1个串口，1个并口，主板集成1个VGA+1个HDMI视频接口

	电源
	110/220V 180W 85Plus节能电源

	显示器
	与主机同品牌22寸LED显示器，分辨率1680x1050，屏幕比例16：10，亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间5ms，VGA+DVI（HDCP）接口，获得TCO认证、EPEAT Gold认证、能源之星Energy Star认证

	机箱
	标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小巧，不大于16L。智能冷却引擎：可根据不同需求在BIOS中调节风扇转速

	产品认证
	产品通过防腐认证、低温运行认证（最低可达﹣10℃）、湿度运行认证（最高可达40℃和90%RH）、IP5X防尘认证、3C认证、节能认证、环境标志认证、防雷认证。 

	售后服务
	原厂主机五年、显示器三年有限保修及上门服务。


（二） 电脑二（5台）

	项 目
	技术规格要求

	CPU
	Intel CORE I5-6500四核处理器（主频≥3.2GHz）

	主板
	Intel 200系列及以上芯片组

	内存
	配置8G DDR4 2133MHz 内存，最大支持32G内存容量；

	显卡
	集成显卡

	声卡
	集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）

	硬盘
	1T SATA3 7200rpm 硬盘，具有硬盘保护、硬盘减震、硬盘数据备份及恢复功能

	网卡
	集成10/100/1000M以太网卡；

	光驱
	DVDRW

	扩展槽
	1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位；

	键盘、鼠标
	防水键盘、抗菌鼠标

	接口
	≥8个USB接口（至少6个USB 3.1 Gen 1接口——4个前置）、2个PS/2接口、1个串口，1个并口，主板集成1个VGA+1个HDMI视频接口

	电源
	110/220V 180W 85Plus节能电源

	显示器
	与主机同品牌23寸LED显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间5ms，VGA+DVI接口，获得TCO认证、能源之星Energy Star认证；

“显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换

	机箱
	标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小巧，不大于16L。智能冷却引擎：可根据不同需求在BIOS中调节风扇转速

	产品认证
	产品通过防腐认证、低温运行认证（最低可达﹣10℃）、湿度运行认证（最高可达40℃和90%RH）、IP5X防尘认证、3C认证、节能认证、环境标志认证、防雷认证。 

	售后服务
	原厂主机五年、显示器三年有限保修及上门服务。


（三）电脑三（11台）

	项 目
	技术规格要求

	CPU
	Intel CORE I7-6700四核处理器（主频≥3.4GHz）

	主板
	Intel 200系列及以上芯片组

	内存
	配置8G DDR4 2133MHz 内存，最大支持32G内存容量；

	显卡
	2G独立显卡，至少集成1个HDMI视频接口

	声卡
	集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）

	硬盘
	1T SATA3 7200rpm 硬盘，具有硬盘保护、硬盘减震、硬盘数据备份及恢复功能

	网卡
	集成10/100/1000M以太网卡；

	光驱
	DVDRW

	扩展槽
	1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位；

	键盘、鼠标
	防水键盘、抗菌鼠标

	接口
	≥8个USB接口（至少6个USB 3.1 Gen 1接口——4个前置）、2个PS/2接口、1个串口，1个并口

	电源
	110/220V 210W 85Plus节能电源

	显示器
	与主机同品牌23.8寸IPS LED显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间4ms，VGA+HDMI+DP接口，屏幕可俯仰、高度调整，获得TCO、EPEAT Gold、能源之星Energy Star认证。

	机箱
	标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小巧，不大于16L。智能冷却引擎：可根据不同需求在BIOS中调节风扇转速。

	产品认证
	产品通过防腐认证、低温运行认证（最低可达﹣10℃）、湿度运行认证（最高可达40℃和90%RH）、IP5X防尘认证、3C认证、节能认证、环境标志认证、防雷认证。 

	售后服务
	原厂主机五年、显示器三年有限保修及上门服务。


（四）有线电话

普通有线电话，支持FSK/DTMF双制式，免电池设计，支持免提功能，良好的防雷击性能。
